
             ConectaIP   

ConectaIP es una empresa dedicada al desarrollo e investigación en el 
campo de la Tecnología de las Telecomunicaciones. Está especializada 
en la comunicación de audio, vídeo, datos y señales a través de redes 
IP. Diseñamos equipos electrónicos y sistemas orientados a campos 
como la videovigilancia, telefonía IP, control industrial, basados todos 
ellos en infraestructuras de redes IP. 
ConectaIP desarrolla y fabrica sistemas de interfonía IP. IPefono es 
nuestra solución, un interfono SIP estándar y personalizable, con una 
alta calidad de audio, posibilidad de añadir video, fácil de instalar y 
simple de integrar en su sistema. Su escalabilidad permite a los 
usuarios  configurar desde un sistema que incluya un único interfono 
hasta uno mucho más grande y complejo con miles de unidades. Es un 
producto flexible que se adapta fácilmente a cualquier entorno, 
desarrollando una solucion según sus necesidades específicas. 

El IPefono ha sido implementado con éxito en importantes clientes, en 
sectores como banca, aeropuertos, 
aparcamientos, estaciones de peaje, ...  

Conéctalo a tu red IP  

Características funcionales  

�x�� Conexión con sistemas estándar SIP (centralitas, gateways, teléfonos, ...) o servicios de Voz sobre IP en 
Internet. 

�x�� Desvío de llamadas a móviles o fijos con posibilidad de abrir puertas o barreras por marcación. 

�x�� Configuración de destino alternativo de la llamada en caso de que falle el primero. 

�x�� �0�R�G�R���´�E�U�R�D�G�F�D�V�W�µ��para realizar locuciones por varios dispositivos simultáneamente. 

�x�� Reproducción de ficheros WAV mediante activación de entradas, comandos HTTP o estados de la llamada. 

�x�� Actualización de software, configuración y administración remota con el servidor Web interno. 

�x�� Trazas y diagnósticos mediante Telnet. 

�x�� Integración con lectores de tarjetas permitiendo la conexión con el servidor de acceso. Funcionamiento en 
�P�R�G�R���´�V�L�Q���F�R�Q�H�[�L�y�Q�µ���P�H�G�L�D�Q�W�H���O�L�V�W�D���E�O�D�Q�F�D���D�O�P�D�F�H�Q�D�G�D���H�Q���H�O���H�T�X�L�S�R. 

�x�� El �´�P�R�G�R���D�X�W�R�F�R�Q�I�L�J�X�U�D�F�L�y�Q�µ���S�H�U�P�L�W�H���L�Q�V�W�D�O�D�U���O�R�V���L�Q�W�H�U�I�R�Q�R�V���V�L�Q���Q�H�F�H�V�L�G�D�G���G�H���Q�L�Q�J�~�Q���3�&�� 

�x�� Dispone de una herramienta gratuita que permite la verificación, actualización y configuración masivas. 

�x�� También dispone de otra herramienta gratuita de instalación, que permite descubrir equipos en la red sin 
necesidad de que exista conectividad IP y configurar los parámetros principales del equipo. 

�x�� Permite comandos HTTP para reproducir ficheros WAV, emitir tonos, realizar test o activar salidas. 

�x�� Servidor de imágenes JPEG por HTTP, a 10 imágenes por segundo con resolución CIF. 

�x�� Audiosensor para activar salidas o realizar llamadas por eventos de sonido. 
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Características técnicas  

�x�� Alimentación a través de Ethernet PoE (Power Over Ethernet IEEE 802.3af) o externa (5V). Consumo 
nominal: 1W. Consumo máximo con audio y vídeo: 4,5W. 

�x�� Rango industrial de temperatura: �²40ºC a 85ºC. 

�x�� Amplificador de clase D de 3.2 W y el  96% de eficiencia. 

�x�� Switch Ethernet con dos puertos Ethernet 100BT, conexión VLAN hasta 16 grupos, IPv4/IPv6 QoS, Rapid 
spanning tree protocol (IEEE802.1d), IGMP snooping. 

�x�� Módulo de cámara opcional�����U�H�V�R�O�X�F�L�y�Q���9�*�$�����������[�������������4�9�*�$�����������[�����������R���4�4�9�*�$�����������[�������������F�R�P�S�U�H�V�L�y�Q��
JPEG, hasta 10 imágenes por segundo en resolución QVGA. 

�x�� Entrada de pulsador con tiempo de histéresis configurable. 

�x�� Salidas de relé de estado solido de 100mA, 60V, 16�Ÿ�� 

�x�� Conexión RS232-TTL y/o síncrona para lectores de banda magnética o RFID. 

�x�� Conexión para teclado matricial de 4x4 teclas iluminado.  

�x�� Ajuste independiente de los niveles de audio de tonos, timbre, conversación, reproducción de ficheros y 
entrada auxiliar de audio. 

�x�� Ajuste digital de la sensibilidad del micrófono y la entrada de línea. 

�x�� Múltiples algoritmos de cancelación de eco�����G�~�S�O�H�[���D�G�D�S�W�D�W�L�Y�R�����$�(�&���R���3�7�7�� 

�x�� Consumo de ancho de banda de red desde 16 Kbps hasta 64 Kbps (no se contabilizan las cabeceras). 

�x�� CODECs de audio G711 (3.4 KHz), G722 (7.1KHz) y G726 (3.4KHz). 

�x�� Precisión del muestreo de 12 bits�����O�R���T�X�H���H�T�X�L�Y�D�O�H���D���X�Q���P�D�\�R�U���P�D�U�J�H�Q���G�L�Q�i�P�L�F�R���G�H���O�D���V�H�x�D�O�� 

�x�� Supresor del ruido de micrófono y filtrado digital de la señal. 

�x�� Protocolos IP: ARP, IP v4, ICMP, IGMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, SIP, HTTP, Telnet, RTP,  RTCP, SNTP, ModBUS 
TCP,  ModBUS UDP, Discovery Protocol (propietario de ConectaIP). 

�x�� �6�R�S�R�U�W�H���´�:�D�N�H���R�Q���/�D�Q�µ�� 

www.conectaIP.es  
ConectaIP  

www.conectaIP.es  
ConectaIP  


